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Sistema de bocinas de 3 vias 

Su sistema de bocinas Optimus de 3 vias es 
disenado para proveer un sonido limpio y 
magnifico. Cada uno de ios woofers de 4Vpu\- 
gadas de diametro, ios de range de medio de 2 
puigadas y ios tweeters de 1 puigada se combi- 
nan para ofrecerie un sonido magnifico a traves 
de todo ei espectro de audio. Listed podra in- 
staiar sus bocinas sobre cuaiquier superficie 
soiida y piana usando ia torniiieria que se ha 
provisto. Para obtener ei mejor sonido a traves 
de sus bocinas, ie sugerimos ieer completa y 
cuidadosamente este manual para efectuar el 
cableado apropiado, asi como Ios procedi- 
mientos para su instalacibn. 

Le sugerimos que cablee temporalmente las 
bocinas hacia su sistema de sonido antes de 
instaiarias. Asi podra usted verificar y probar ias 
conexiones de ios cabies y ei funcionamiento 
de ias bocinas. 

CABLEADO DE LAS 
BOCINAS 

Todos ios sistemas de audio para vehicuios, 
marca Radio Shack, contienen ocho cabies 
codificados con coiores para conectar ias boci- 
nas. La siguiente tabia iiustra ia codificacion de 
ios coiores para ios productos de sonido marca 
Radio Shack. 


Terminal 

Color del cable 

Trasera izq. 

Verde (+)/Verde-Neqro (-) 

Delantera izq. 

Blanco (+)/Blanco-Neqro (-) 

Trasera der. 

Violeta (+)/Violeta-Neqrq (-) 

Delantera der. 

Gris (+)/Gris-Neqro (-) 


Cada uno de ios cabies para bocinas debera 
coincidir el conductor negativo (con la franja 
negra) en la terminal negativa (negra) de la 
bocina para cerciorarse de un fasamiento ade- 
cuado (+ a + y - a -). (El fasamiento inapropiado 
es ia causa de una respuesta empobrecida de 
ios tonos graves.) 


Nota: En otro sistemas de audio, ei cabieado 
pudiera contener una codificacion de coiores de 
cabie muy diferente. Si su sistema de audio no 
es marca Radio Shack, consiiite ei manuai dei 
propietario dei sistema de audio para identificar 
ia codificacion de ios coiores. 

Conecte ios cabies provenientes del sistema de 
sonido con ios cabies de ias bocinas, usando ia 
tabia iiustrada como gufa. Encienda su sistema 
de sonido para cerciorarse de haber conectado 
ias bocinas apropiadamente. 

Precaucion: No conecte ninguno de ios cabies 
para ias bocinas a tierra fisica. Use todos ios 
cabies que se han especificado para conectar 
ias bocinas en su sistema de audio dei ve- 
hicuio. 
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Sistema con dos bocinas 


La superficie debera ser lo suficlentemente 
firme para soportar el peso de las bocinas. 
Asegurese de que los cables para las boci- 
nas en su sistema de sonido tengan la sufl- 
clente longitud para ser conectados en esa 
ubicaclon. 


2. 

Use la plantllla que se ha Incluido para 
marcar la ubicaclon de las perforaclones 
para los tornlllos. 


3. 

Haga una perforaclon de %2 pulg. en cada 
ubicaclon para los tornlllos y una mas para 
el cable de la bocina. 

Sistema con cuatro bocinas 

4. 

Coloque los dos tornlllos que se han 
provisto en las perforaclones ubicadas de- 
bajo del gablnete para las bocinas y aprle- 
telos fuertemente. 

SI su sistema de sonido ofrece un atenuador 
para las bocinas traseras o delanteras, conecte 
las bocinas como sigue. 

5. 

Guie el cable para la bocina, provenlente 
del sistema de sonido, a traves de la super- 
ficie en donde se Instalen las bocinas y 
conectelo en la bocina (vea “Cableado de 
las bocinas”). 


6. 

Coloque el gablnete de la bocina sobre la 
superficie Insertando los tornlllos a traves 
de las perforaclones hechas. 


7. 

Por debajo de la superficie, coloque una de 
las rondanas provistas en cada uno de los 
tornlllos. Atornllle y apriete las dos tuercas 
tlpo marlposa contra el gablnete de la bo- 
cina hasta que este firme. 


INSTALACION DE 
LAS BOGINAS 


1 . Seleccione una superficie plana (la cublerta 
detras del respaldo del aslento trasero) 
come la mas adecuada. 
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ESPECIFICACIONES 


Tamano de la bocina. 


Peso del magneto de barlo 

Potencia permitida 

Potencia maxima 

Impedancia 

Respuesta de frecuencia ... 
Sensibllldad 


Woofer de 4V4pulg 

Range medio de 2 pulg 
Tweeter de 1 pulg 

226 gms 

50 watts c/u (RMS) 

too watts c/u 

4 ohms 

150 Hz -20 kHz 

88dB 


Las especificaclones son para nuestros modelos tipicos, las unidades Individuales pudleran varlar. Estas 
especificaclones estan sujetas a camblos y mejoramlentos, sin previo aviso. 


3 



